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m Batteries industrielles et solaire
m Onduleurs
Stabilisateurs de tension
m Isolateurs Composites
m Matériel de lignes
B Solution solaire

m Equipements de protection électriques pour courant fort et faible.
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B Monophaseé et Triphasé

Partenaire




Stabilisateurs de Tension [EANTLS

B Monophasé et Triphasé
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m AGM

m GEL

B Plomb Pure
SPa

VRLA Flat Plate
(4V, 6V, 8V &12v)

Accuforce

VRLA Flat Plate
(6V & 12v)
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Tension: 12V Tension: 6V
Capacité: 100-230Ah (10h) Capacité: 300-800Ah (10h)
Durée de vie: 22 ans Durée de vie: 22 ans

B Batteries Médicales
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Batteries

B Batterie Stationnaires Solaires 12V C120

RES SLT RES SLT
VLA Tubular Plate VLA Flat Plate GEL
(6V & 12V) (6V & 12V)

B Batterie Solaires Tubulalres 2V C120

RES OPzS

VLA Tubular Plate
(2V, 6V & 12V)

RES OPzV

VRLA Tubular Plate
(2V, 6V & 12V)
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RES SOPzS

VLA Tubular Plate
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RES SOPzV
VRLA Tubular Plate
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Batteries FAENERGY

B Batterie de Traction

B Batterie Lithium-lon 48V 100AH et 300AH pour applications
Domestique
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Panneaux Solaires

CEP1-60-3BB

TOLERANCE DE PUISSANCE
+ 3%

CERTIFICATIONS
IEC 61215, IEC 61730, CE, TUV

GARANTIE PRODUIT
10 ANS

-

PARAMETRES ELECTRIQUES

Conditions d'essai standards

Classe du medule

P max (W)

La tolérance de mesure de puissance (%)
V mpp (V)

| mpp (&)

Vac (V)

| oc (A)

WNom (V)

36,99 ¢

8,16 | 827 | 8,39 | 8,50

24

PleTa
zj\%l J

24

CEP-xxx-60-388{xx=Pmax)

235 | 240 | 245 | 280 | 255 | 2680
+3% | +3% | +3% | +3% | +3% | +3%
29,77 29,85 30,20 | 30,60 | 30,85 31,25
787 7,98 | 808 | 815|824 | 830
O137,23 | 37,47 37,60 | 37,89 (38,19 38,43
860 | 868 | 876| 883

o4 | 24 | 24 | 24| 24 | 24

CTS :irradiance 800w/m , température de cellule 25°c AM 1,5




Appareillage Basse Tension

Disjoncteurs
compact

Disjoncteurs
Moteur
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Appareillage Basse Tension

Mini
contacteurs
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Baies Informatiques ARy

Racks Eaton RE Series Racks Eaton RP Series EL?&C]% Eaton REC Series

27U & 42U 42U/48U
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Chargeurs de Batterie

B Redresseur a découpage PME

B Entrée: Monophasé et Triphasé










